
New Generation
C o n f e r e n c e  B a r

Camera |  Speaker |  Microphone

Integration
เปนการรวมกันที่ลงตัวของ กลอง, ลำโพง และไมโครโฟน

• 1/2.8-inch, 8 megapixel high-quality CMOS Image sensor
• Lens angle of view : No distortion at 120degrees
• 5 Zoom / ePTZ
• Up to 4K image output
• Automatic group view and speaker tracking
• Infrared remote control

• Loudspeaker 7W x 2
• 6 digital array microphones
• Pick-up distance 6m
• 1 x USB3.0 (compatible with USB 2.0),B port
• Reserve a linear input of 1 x 3.5mm
• Product Dimension : 598 x 88 x 78 mm

Built-in loudspeaker
ใหเสียงที่ชัด ใส เคลียร ดวยลำโพง 2 ตัว ใหประสบการณที่ไมเหมือนใคร

Voice tracking
ใหคุณดื่มด่ำไปกับประสบการณคุย Face to Face ดวยไมโครโฟน 6 ตัวที่
ติดตามเสียง พรอมปรับมุมกลองไปหาคนที่กำลังพ�ดอยู แบบ Realtime

Audio processing

Face detection

ดวย Algorithm ในการประมวลผลเสียงที่เที่ยงตรงจากการสุมตัวอยางจำนวน 48K
และ Loseless audio transmission เทคโนโลยี ซัพพอรท AEC, AGC และ ANS
ทำใหรับเสียงที่ระยะ 6 เมตรไดอยางชัดเจน

ดวยฟ�งกชันติดตามใบหนา (Face Tracking) ทำใหสามารถเก็บภาพอยางแมนยำ
ดูชัดเจน เปนธรรมชาติและเก็บทุกรายละเอียดไดเปนอยางดี

Lens ULTRA HD
ดวยความละเอียดถึง 8 ลาน Pixel ทำใหสามารถเก็บภาพ ระดับ 4K
ไดคมชัด ใหประสบการณการมองเห็นที่สมจร�ง

Non deformation Wide Angle lens
ดวยมุมของการถายภาพที่กวางมากถึง 120 องศา โดยไมมีความบิดเบี้ยว
ของเลนส ทำใหจับภาพไดทั่วทั้งมุมหอง

Low noise and high SNR
มั่นใจในการลดสัญญาณรบกวนดวย อัตราสวนของ SNR (Signal-to-Noise Ratio)
ที่สูงมาก มี Advance 2D และ 3D เทคโนโลยี เพ�่อให ไดภาพที่มีความชัดเจนสูง
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